
KERN TVM5000N230N
Prüfstand mit Elektromotor für Standardmessungen â jetzt mit längeren Führungssäulen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß): 1,400 cm

Display Ziffernhöhe (klein): 9 mm

Funktionen

Elektrische Endschalter: ja

Geschwindigkeitsanzeige: ja

Wiederholfunktion: ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.): 40 OC

Umgebungstemperatur (min.): 10 OC

Energieversorgung

Eingangsspannung: 220 V AC 50 Hz

Netzteil/Adapter im Lieferumfang: EURO

Kategorie

Kategorie: Prüfstände

Marke: Sauter

Produktgruppe: Elektronischer Prüfstand

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 580 x 345 x 1200 mm

Bruttogewicht: 83 kg

Lieferzeit: 48 h

Nettogewicht: 58 kg

Versandart: Spedition

Bauform

Abmessungen (BxTxH): 400 x 256 x 1035 mm

Abmessungen Gehäuse (BxTxH): 400 x 256 x 1035 mm

Breite zwischen den Säulen: 21,500 cm

Gehäusematerial: Metall lackiert

Gesamtabmessungen komplett
montiert (BxTxH):

400 x 256 x 1035 mm

Geschwindigkeitsgenauigkeit
(von [Max]):

3 %

Maximal erzeugte Kraft: 5 kN

Maximaler Verfahrweg: 21 cm

Verfahrgeschwindigkeit (max.): 230 mm/min

Verfahrgeschwindigkeit (min.): 10 mm/min

KERN & SOHN GmbH . Ziegelei 1 . 72336 Balingen . Germany . Tel. +49–(0)7433 - 99 33-0 . www.kern-sohn.com 1



KERN TVM5000N230N
Prüfstand mit Elektromotor für Standardmessungen â jetzt mit längeren Führungssäulen
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